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Popis: Oblast pouZiti:
- izolaCni materidl schvdleny pro stavebnictvi - mezikrokevni izolace
- izolacni rohoze nebo role z konopnych vidken - nadkrokevni izolace mezi pomocnymi
- vyrobeno za sucha krokvemi
- certifikovano pro ekologické a biologické - podkrokevni izolace
stavby - izolace dfevénych tramovych stropu
Vlastnosti: - izolace vnéjSich a vnitfnich stén v difevénych

roStech
- izolace stén s kovovymi sloupky
- izolace predsazenych konstrukci

- Vnéjsi izolace stén se vzduchovou mezerou

VSeobecna upozornéni:

- TERMO-KONOPI® musi byt skladovéno
a zpracovavano v suchu

- skladovat ve svislé poloze
- pfi zpracovani dbat na dostateCné odvétrani

- montaz se provadi bez mezer a s montazni
rezervou 20 — 30 mm

- po montdzi celistvé uzavfit
Povoleni €. Z23.16-1577,ETA — 05/0037

82-85% konopné vlakno, 10-15% dvouslozkové
vldkno, 3-5% soda jako protipozarni ochrana

- nejlepSi ochrana tepla diky minimalni
tepelné vodivosti
- nejlepSi ochrana proti horku v Iété

diky vysoké schopnosti akumulovat
teplo

- dobré protihlukové vlastnosti

- jednoduché zpracovani pomoci
noZe Hock na TERMO-KONOPI®
nebo pomoci béZnych
elektrickych fezacich ndstroju

- schopnost vyrovnavat vihkost
diky vysoké sorpCni schopnosti

ObsaZené latky

Objemovéa hmotnost ca.38% kg/m3

Vlypoctova hodnota tepelné vodivosti 0,040 W/(mK)

Tepelny odpor R (m?K/W) 0,75/1,00 1,25 /1,50 2,00 2,50 3,00 3,50|4,004,50
Pfi tlouStce (mm) 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100|120 | 140 | 160 | 180
Specificka teplotni kapacita ¢ 1600 J/(kg K)

Cislo diftizniho odporu 1-2

Hydrodynamicky odpor 6,0 kPa's/m?

Trida hoflavosti B2

Maximalni snesitelnd teplota 120°C

Nachylnost k plisnim (podle EN ISO 846) | nebyl zjistén Zadny rust plisni

Forma izolace rohoze nebo role

TlouStka 30-180mm

rohoze :1200 x 625 mm

1200 x 580 mm (rozmér pro dievostavby)
Standardni rozméry 2000 x 1000 mm
role: délka6,0-10,0m ( podle tloustky )

Sitka 625 nebo 580 mm
od 40-ti rohozi stejné Sitky nebo 10-ti roli stejné Sitky
nabizime zhotoveni na miru bez pfirdzky ceny

Rezani na miru
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Tento technicky list odpovidd technickému stavu k datu jeho vytidténi a ztrdci svou platnost vydanim  vjhradni zastoupeni pro Ceskou a Slovenskou republiku:
nového technického listu. Plati v souvislosti s dal$imi podklady HOCK GmbH & Co. KG. PFi zpracovd-  IZOLACE KONOPI (Z,s.. o.

ni dbejte prosim naSich pokynu ke zpracovani. Je nutno dodrZet platné ndrodni stavebni zdkony. Ru-  Husovo namésti 591, 390 02 Tabor

¢eni HOCK GmbH & Co. KG je vylouceno. Toto se vztahuje také na tiskové chyby a dodatecné zmény el /fux: +420 381 523 599, mobil: +420 774 616 602
v technickych ddajich. www.izolace-konopi.cz, e-mail: info@izolace-konopi.cz
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